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€ DINAK SW

PRZEWOD KOMINOWY JEDNOSCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z USZCZELKA,

NOWA GAMA ZAPROJEKTOWANA PRZEZ DINAK

DINAK SW

_ 0036 CPD 90220 004
= AISI 316L AISI 304
S EN1856-1T160 P1W V2 L50040 O(50) EN 1856-1 T160 P1 W Vm 20040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50) EN 1856-1 T250 N1 W VVm L20040 O(50)
BEZPIECZNE OBRZEZA ® 0036 CPD 90220 020
zapobiegajq skaleczeniom podczas 13 é AISI316L AIS1304
montazu i konserwacji materiatu = £ EN1856-2T600 N1 W V2 L50040 G EN 1856-2 T600 N1 W Vm L20040 G
GAMA DOSTEPNA NA ZAMOWIENIE:
SWO06 (grubos$é 0,6 mm)
SWO08 (grubosé 0,8 mm)
CHARAKTERYSTYKI
e Szczelnos¢ P1 (do 200 Pa) z uszczelkg » Dostepny w nastepujgcych srednicach: od 80 do 600 mm
o Szybkie, proste i bezpieczne taczenie czesci o Uszczelka z potrdjng wargg jest odporna na temperature do
o Przej$cie pomiedzy elementami 50 mm 160°C
\ * Moze by¢ ciety J
ZASTOSOWANIA
© Kotty z zamknigtg komorg spalania oraz kotty kondensacyjne » Wentylacje
\ ® Piece i kominki salonowe o Okapy kuchenne J
MATERIALY STANDARDOWE GRUBOSCI
(pozostate grubosci na zaméwienie)

* Od @80 mmdo d 300 mm: 0,4 mm
° 0Od @ 350 mm do & 450 mm: 0,5 mm
o Stal nierdzewna AISI 316L (1.4404), btyszczace wykonczenie * Od @ 500 mm do @ 600 mm: 0,6 mm

© Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301), blyszczace wykonczenie

PALIWO TEMPERATURA ROBOCZA
* Gaz, olej opatowy e 250° C: EN 1856-1: KOMINY
o Paliwa state » 600° C: EN 1856-2: WKLADY KOMINOWE CIAG NATURALNY

(bez uszczelki)

DINAK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM KATALOGU BEZ WCZESNIEJSZEGO UPRZEDZENIA



RURY PROSTE | KOLANKA
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Ptyta wykonczeniowa z kotnierzem
przeciwdeszczowym
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OBEJMY | ELEMENTY MOCUJACE
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PRZYKLAD MONTAZU INSTALCJI KONDENSACYJNYCH

OBLICZENIA SREDNICY KOMINOW

INSTALACJE INDYWIDUALNE

Obliczenia $rednicy kominéw sa realizowane zgodnie z Norma Europejska EN
13384-1 oraz przyjmujac jako zasade ogdlng w trybie podci$nienia (przy ciagu
naturalnym).

Jest mozliwe takze dokonanie obliczen przy nadci$nieniu (ciag wymuszony). Przy
takich obliczeniach zaleca sie nadcisnienie maksymalne wewnatrz komina 15Pa.

INSTALCJE KASKADOWE

Obliczenia s realizowane zgodnie z Norma Europejska EN 13384-2. Zgodnie z tg,
norma, zawsze dokonujemy obliczen w podcisnieniu (ciag naturalny), co
uniemozliwia cofnigcie sie spalin od kottéw funkcjonujacych do kottéw zgaszonych.

MONTAZ: MINIMALNE NACHYLENIE 3°/ 5.2 %

W instalacjach kondensacyjnych nie powinny wystepowac zupetnie poziome odcinki,
ani tez strefy gromadzenia sie skroplin. Nachylenie minimalne powinno wynosi¢ 3°
[5,2%] w stosunku do poziomu, w kierunku wznoszacym. To oznacza, ze komin
bedzie zawsze lekko sig wznosi¢, co najmniej 0 52 mm w pionie na kazdy metr
dtugosci w poziomie.

Dla uzyskania takiego nachylenia gama DINAK SW posiada elementy o specjalnych
katach dla instalacji kondensacyjnych, jak na przyktad trojnik 93° i kolanka 87°. MINIMALNE

5 NACHYLENIE 3°/5.2 %

1C0 Adapter do kottéw kondensacyjnych
043 Kolanko 87°

022 Rura regulowana 65 mm-373 mm
613 Denko z boczny odskraplaczem
31B Trojnik 93° z redukowanym odgatezieni
020 Rura regulowana 930 mm

025 Rura regulowana 265 mm

023 Rura regulowana 65 mm - 206 mm
9 061 Denko z odskraplaczem

10 31A Trojnik 93°

11 853 Plyta wsporcza regulowana

12 020 Rura prosta 930 mm

13 086 Obejma murowa

O ~NOoOGTA WN -

14070 Obejma
15 011 Daszek stozkowy

MINIMALNE
NACHYLENIE 3°/5.2 %

1C0 Adapter do kottéw kondensacyjnych
043 Kolanko 87°

020 Rura prosta 930 mm

528 Wyczystka

022 Rura regulowana 65 mm - 373 mm
025 Rura regulowana 265 mm

856 Wspornik fundamentowy

31A Tréjnik 93°

9 056 Rura z miernikiem temperatury

10 020 Rura prosta

11 086 Obejma murowa ptaska

12 070 Obejma

13 011 Daszek stozkowy

O ~NOoOGTAE WN -




PRZYKLAD MONTAZU INSTALACJI NA PALIWA STALE

KONTROLA | CZYSZCZENIE KOMINA 10

W przypadku uzycia paliw statych, jak na przyktad drewno w réznych postaciach (klocki,
pellets) jest niezbedne prawidtowe czyszczenie komina aby méc zapewni¢ optymalne
warunki bezpieczenstwa i sprawnosci instalacji oraz zapobiega¢ pozarom sadzy w
kominie.

Europejska Norma EN 15287-1 wyznaczajaca zasady projektowania, instalacji i
zastosowania kominéw, ustala takze zalecenia dotyczace kontroli i czyszczenia
przedstawione w dalszym ciagu:

Komin powinien posiadac na catej swojej dtugosci, od odcinka przylaczeniowego
az do zakonczenia komina, odpowiedni dostep umozliwiajacy kontrole i
. czyszczenie komina w kazdym momencie.

" Elementy zapewniajace dostep kontrolny
do komina powinny by¢ odpowiednie
dla kazdego komina.

&

" Powinien by¢ zapewniony dostep do komina w poblizu kolanek i trojnikéw o kacie
wiekszym niz 30° lub w kazdym odchyleniu, ktdre nie moze zosta¢ sprawdzone
 lub czyszczone w innej formie.

" Zwyczajowa metoda czyszczenia komina
przyjmuje uzycie szczotki, ktéra w przypadku
kominéw metalowych, nie powinna
by¢ zrobiona z czarne;j stali.

' Jest zalecana przynajmniej jedna inspekcja roczna komina wykonana przez
_kompetentny personel techniczny.

100 Adapter kotta 1
065 Wspornik fundamentowy z odskraplaczem
521 Wyczystka

528 Wyczystka

203 Rura wpustowa

071 Obejma pionujaca

020 Rura prosta 930 mm

070 Obejma .
852 Plyta wykonczeniowa z kotierzem przeciwdeszczowym
012 Daszek przeciwwietrzny
010 Daszek
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CAT/SW-PO-101

© DINAK

DINAK POLSKA
ul. Siewna 15

94-250 L6dz - Polska
= (+48) 042/6407500
(+48) 042/6407223

polska@dinak.com

SIEDZIBA DINAK
Camino do Laranxo, 19
36216 Vigo - Hiszpania

= +34 986 452 526

+34 986 454 192
sales@dinak.com

www.dinak.com
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